
Manual de utilizare a softului ce programeaz �  
panoul  publicitar cu LED-uri  
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Capitolul 1 – Instalarea driver-ului  
 
 

Important : Inainte de instalare închide�i toate programele sau salva�i documentele aflate în lucru.  
 

1. Dup�  introducerea CD-ului în calculator dac�  nu se deschide automat fereastra din figura 
nr. 2, cauta�i în fi� ierele de pe CD, cu ajutorul windows explorer iconi�a pe care scrie 
,,setup’’ din figura nr. 1 � i ap� sa�i dublu-click stînga pe ea � i se va deschide fereastra din 
figura nr. 2.  
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Fig nr. 1 
 



 
2. Ap� sa�i butonul ,,Accept’’din figura nr. 2 si se va deschide fereastra din figura nr. 3 � i astepta�i 
5-10 min pân�  când se copie programul  
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Fig nr. 2 
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Fig nr. 3 



3. Dup�  ce termin�  de copiat fi� ierele necesare va apare fereastra din figura nr. 4 � i 
apoi ap� sa�i butonul ,, Install’’  
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Fig nr. 4 
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    Imediat se va deschide fereastra din figura nr. 5.  
 
 

 
 

Fig nr. 5 



Capitolul 2 – Descriere program panou publicitar  
�

1. Editarea mesajelor  
 

     In fereastra ,,Aplica�ie’’ din figura nr. 5 exist�  trei c� su�e unde se editeaz�  mesajul ce urmeaz�  
a fi trimis c� tre panou.Dup�  cum se vede mai jos exist�  posibilitatea de a seta mesajul s�  fie editat 
normal, italic sau bold ap� sând butonul ,,I” sau ,,B” . Se poate fixa viteza de derulare a mesajului 
( mic� , medie, mare � i foarte mare), num� rul de afi�� ri � i modalitatea de afi� are (static sau de la 
stânga la dreapta). Când se selecteaz�  op�iunea ,,Static’’se introduce � i timpul cât va fi afi� at 
mesajul iar câmpul ,,Selectare Vitez� ’’ dispare 
Câmpul ,,Data’’ are op�iunea de a se afi� a automat sau manual 
Când a�i terminat de selectat toate câmpurile ap� sa�i butonul ,,Trimite’’  
 

�
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In momentul când se fac set� rile dorite ele pot fi salvate astfel: -în meniul ,,Fi� ier’’ se selecteaz�  
,,Salveaz�  set� ri’’ � i set� rile le salva�i cu un anumit nume (de ex. ,,Informa�ii firm � ’’ cum este în 
figura de mai jos). In acest fel v�  salva�i diferite tipuri de mesaje cu set� rile de rigoare � i când 
dori�i s�  le folosdi�i doar le inc� rca�i 
Cand dori�i s�  le utiliza�i ele pot fi folosite astfel: -în meniul ,,Fi� ier’’ se selecteaz�  ,,Incarc�  
set� ri’’ � i de aici v�  alege�i numele c� ruia a�i alocat un anume tip de set� ri.  
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2. Setarea anima�iilor  
 
Din meniul ,,Set� ri’’ se selecteaz�  butonul ,,Imagine’’ � i se deschide urm� toarea 
fereastr� :  

�
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Aceast�  fereastr�  este alcatuit�  din ,,Anima�ii exterior’’ � i ,,Anima�ii interior” � i 
ele controleaz�  cele trei rânduri de LED-uri exterioare , respectiv interioare. In 
momentul fabric� rii se poate alege culoarea LED-urilor între ro� u, verde, albastru sau 
alb. Pentru a fixa op�iunile de anima�ii pentru exterior se bifeaz�  în dreapta paginii � i  



 
 
 
jumatatea corespunz� toare pentru ,,Anima�ii exterior “  devine activ� . De aici se 
bifeaz�  anima�iile în ordinea în care ne dorim s�  apar�  pe panou (automat li se 
atribuie un num� r), viteza cât � i numarul de afi�� ri.Exemplu în figura de mai jos:  
 
 
 
 

�



Ulterior se poate face un test apasând butonul � i astfel se poate vedea pe panou modalitatea de 
afi� are.  
Pentru a fixa op�iunile de anima�ii pentru interior se bifeaz�  în dreapta paginii � i jumatatea 
corespunz� toare pentru ,,Anima�ii interioare “  devine activ�� i se urmeaz�  pa� ii descri� i mai 
înainte.Exemplu în figura de mai jos:  
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Programul are op�iunea de a fi setat s�  ini�ieze � i s�  înceteze func�ionaliatea panoului conform  
orelor setate în program dup�  cum este exemplificat în imaginea de mai jos:  

�
 

�
�
Aceast�  setare va scuti panoul s�  functioneze inutil pe timp de 
noapte � i în acest mod este conservat timpul de via��  al LED-
urilor fiind o indica �ie din partea produc� torului �


